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ULATWIONE CZYSZCZENIE
LAMELI

Dzieki szczotce ze specjalnym
uchwytem mozliwe jest
oczyszczanie lameli z kurzu i pior.
Czyszczak w cenie

nagrzewnicy.

CHARAKTERYSTYKA

KONSOLA OBROTOWA

Umozliwia montaz nagrzewnicy
W pozycji pionowej lub poziomej,
a takze jej obrét wokot osi
otworéw mocujgcych.

WZMOCNIONY WENTYLATOR

Podwyzszona wodo- i pytoszczelnos¢
silnika (IP66). Regulowany
sterownikiem obrotow. Mocniejszy
sprez wentylatora usuwa

z urzgdzenia osiadajgcy kurz.

« Trzyrzedowy, EPOKSYDOWANY
WYMIENNIK CIEPLA, pokryty
farbg antykorozyjng

*Konstrukcja odporna
na agresywne srodowisko

LAMELE WYMIENNKA grubsze
0 40% niz w standardowych
nagrzewnicach wodnych,
przystosowane do czyszczenia
sprezonym powietrzem

-Innowacyjne rozwigzanie do
budynkdéw inwentarskich:
-Obniza wilgotnos¢
W pomieszczeniu

-Nie zuzywa tlenu,
nie produkuje CO2

«Czyszczenie urzagdzenia
bez koniecznosSci demontazu

-Niskie zuzycie energii

*Mozliwosc¢ sterowania cieptem
i predkoscig obrotowg
wentylatora

- Standardowe wykonanie
z silnikiem 230V,
opcjonalne 400V




Poziomo

ZASTOSOWANIE:

Obieg powietrza

43 kw*

3700 m’/h

N

2
51 dB(A)**
130 °C

1,6 MPa
3/4 "

230V/50Hz

415 W
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